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HASZNALATI UTASITAS

Electric Personal Mobility MODEL : LIGHT 2
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LIGHT 2

Midta kiadtuk az nyertes INOKIM LIGHT modellt két évvel ezel6tt, szamos
felhasznaloi visszajelzést és kérést kaptunk.

Most 6rominkre szolgal bemutatni az Gj INOKIM LIGHT 2 modellt, amely a
kordbbi Light minden elénye mellett Uj fejlesztéseket kapott, hogy a
mindennapjaid még kényelmesebbé és biztonsagosabba tegyik az Gj modell
hasznalataval.
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- FIGYELMEZTETESEK ES ALTALANOS INFORMACIOK

MIERT OLVASD EL A HASZNALATI UTASITAST?

Fontos tudnivaldk

Ez a hasznalati utasitas segit megérteni az Uj INOKIM LIGHT 2 megfelel6
hasznalatat és karbantartasat.

Az Uj INOKIM LIGHT 2 roller tulajdonsagainak és mUiszaki adatainak
pontos ismerete segit Neked abban, hogy az elsé utadtdl kezdve
élvezettel hasznalhasd Gj rollered.

Az els6 utat mindenképp ismer6s, akadalymentes, sik uton tedd meg.

11111

periddusra, hogy minden mozgé alkatrész az annak megfelels, végleges
helyzetbe allhasson.

Minden egyes indulas elétt ellendrizd, hogy a zarszerkezet és a biztonsagi
zar is megfelel6en van-e rogzitve.

Az INOKIM LIGHT 2 karbantartasa teljes mértékben a felhasznalé
feladata, mellyel megelGzheti a baleseteket és csékkentheti azok
kockazatat.

Ezért mindenképp olvasd el figyelmesen a hasznalati utasitast és
kovesd az elGirasokat, hogy minimalista csokkenthesd az ebbdl
fakado balesetek kockazatat.




- FIGYELMEZTETESEK ES ALTALANOS INFORMACIOK

FIGYELMEZTETES

A MYWAY NINGBO INTELLIGENT TECHNOLOGY Co. LTD. nem vallal
semmilyen felel6sséget a termék hasznalatabol adodo balesetekért és
sériilésekert.

MIELOTT ELINDULNAL

Gy6z6dj meg réla, hogy a zarszerkezet és a biztonsagi zar is
megfelel6en van-e rogzitve.

ALTALANOS FIGYELMEZTETES

® Mindig viselj bukosisakot vezetés kozben.
e Kovesd a helyi torvényeket és rendeleteket.
¢ Tilos a terméket rossz latasi viszonyok kozott hasznalni.

® Ne probalj meg mutatvanyokat, ugrasokat bemutatni az
eszkdzzel. Ezen kisérletek névelik a személyi- és a roller
sérilésének esélyet.

® Soha ne szallits utast.
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Light 2 jellemzdék

LCD KUELZOS
KOZPONTI VEZERLG TOLTOTTSEG JELZO

) , MARKOLATOK
F6 OSSZECSUKO OSSZECSUKHATO
MECHANIZMUS KORMANYOSZLOP
BIZTONSAGI ZAR HATSO TARCSAFEK KAR ’ '
KORMANYMAGASSAG

ONZARO ALLITO BIZTONSAGI ZAR

OSSZECSUKO PEDAL

LITHIUM ION
AKKUMULATOR

ALUMINIUM
TAPOSO FELULET
UJ

CSUSZASGATLO FELULET ELSO DOBFEKEK

SARVEDG

UJ HATSO

VILAGITAS ~ ELSG FENYSZORO

8,5 INCH-ES
LEVEHETO BURKOLAT HATEKONY BEEPIETT SZENKEFE PNEUMATIKUS
KARBANTARTAS ESETERE MENTES MOTOR BY MYWAY ABRONCSOK
uJ
KITAMASZTO
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A LIGHT 2 FOBB RESZEI

Gyorskioldd 6sszecsukod Mdanyag burkolatok
mechanizmus kioldé gombja karbantartds esetére

LCD kijelzés kozponti vezérlé
gazkarral és mentrendszerrel

Kormanymagassag allité Akkumuldtor tolté csatlakozé

gyorskioldd kar




A LIGHT 2 UJIDONSAGAI

Elsé dobfék

Hatso beépitett vilagitas

INOKIM kitdmasztod




GYARTASI SZAM

[RD FEL A GYARTASI SZAMOD:

Jegyezd fel az INOKIM rollered gydrtdsi szamat és tartsd ezt az informaciét
biztonsagos helyen.

Minden INOKIM roller egyedi gyartasi szammal rendelkezik. Ez a szam fontos
informacidkkal szolgalhat garancialis javitas, elvesztés vagy akar lopas esetére is.

Hol talalod?

1. A gyartasi szam a roller taposd feliiletének eliisé, jobb oldaldn talalhaté meg az
osszecsuké mechanizmus mellett.

2. Ird le a gyartasi szamot és Srizd meg.

684 95V €C1




MUSZAKI ADATOK

Modell Light 2 SUPER

 Akkumuldtor 36V 10,4 AH

Tekesiids  Sea
Abroncs méret 8,5 inch pneumatikus abroncsok
o 36V 300W széhkefe mentes automata motor, maximalis
forgatonyomaték 15NM, 84% hatékonysdg

Elektromos motor

sy 137ke
EAIapanyag ‘Aluminium T6061

Kinyitva: 108*105*46 cm | Osszecsukva: 95*36%25 cm

?Maximum hatétévé 27—40’km (1’5 kin/l? al’lando setfes’seggel, 75 kg terheléssel,
i - 25°C élland6 hémérsékleten, sik uton)

' Méret

éMaximéIis sebesség 35 km/h

%Motorfék Els6 és hatso dobfek (fékezés esetén kikapcsol)
§Vi|égités Beépitett LED fényszorok

:Kézponti vezérld  LCD kijelz6s meniirendszer hattérvildgitassal

;Tﬁltfﬁ adapter Bemenet: 100-240V | Kimenet: 42V 2A
%Terhelhetc’iség 100 kg-ig

:FelUletkidolgozds Autdipari szabvany festés eloxalassal

.................................................................................................................................................




A LIGHT 2 KINYITASA

Nyomd le a PIROS pedalt a kezeddel

Nyisd fel és feszitsd meg a kormanyoszlopot, amig
meg nem hallod a zdrmechanizmus kattanasat

e B T e o N R S s



A LIGHT 2 KINYITASA

Hajtsd fel és rogzitsd a markolatokat a PIROS gydr(kkel

Nyisd ki a PIROS kormanymagassag allitd
gyorskioldé kart, allitsd be, majd zard vissza a kart




A LIGHT 2 KINYITASA

Az utolso lépés, hogy ellendrizd a PIROS biztonsagi
zarat, ami rogziti az 6sszecsuké mechanizmust

ZARVAL NYITVA



A LIGHT 2 KINYITASA




A LIGHT 2 OSSZECSUKASA

= :;5 ~ Hogy letdmaszd a rollered, elészér éllitsd 4t a PIROS biztonsagi zarat

C..?

Ovatosan taposs ra a labaddal a PIROS 6sszecsuko
mechanizmus pedaljara, hogy kiengedjen, majd
hazd hatrafelé a korményoszlopot.

Nyomd le a pedé.lllt a Iél:._)a.didal

Megjegyzés |

Az INOKIM LIGHT 2 olyan egyedi 0sszecsuké mechanizmusal rendelkezik, ami gyors
és konnyl megoldast jelent cipelés, tomegkdzlekedés vagy tarolds esetére is.



A LIGHT 2 OSSZECSUKASA

Az INOKIM LIGHT 2 kinyitasa pont olyan egyszerd, mert az 6sszecsukasa.
(lasd 10. oldal)

Letdmasztott dllapot

~ Osszecsukott allapot




UZEMBE HELYEZES

AKKUMULATOR:

e Karbantartds el6tt huzd ki az akkumulatort a konnektorbdl.

® Ne tarold teljesen feltoltott akkumuldtorral a rollered hosszabb id6én keresztiil.
Amennyiben nem hasznalod a rollert tobb, mint egy hénapig, az akkumulatort
félig toltsd fel és gy tarold.

® |d6rél idére meritsd le teljesen az akkumulatort a roller hasznalataval.

NE HASZNALD A ROLLERT, AMENNYIBEN AZ AKKUMULATOR:

® Sérilt
® Szokatlan szagot araszt vagy tulzottan forrésodik
e Szivarog

Az akkumulator maré savval van téltve, gyermekektdl és allatoktol tavol
tartartandd. Az akkumulator fesziiltsége halalt vagy sulyos sériiléseket okozhat.

Az INOKIM akkumulator hasznélata, taroldsa vagy feltoltése a megadott
elGirasoktdl eltéréen a garancia elvesztését, az akkumulator karosodasat és az
akkumulator nem megfelel6 toltését eredményezheti.




UZEMBE HELYEZES

TOLTES ES AKKUMULATOR:

AZ INOKIM LIGHT 2 rollered lithium akkumulatorral van felszerelve, kiilsé tolté

adapterrel.

Toltéskor a kabelt el6szor csatlakoztasd a roller taposoéfelliletének elején,
annak bal oldalan talalhato tolté csatlakozdba, majd ezt kdvetéen a masik
végét a haldzatba.

PIROS fény — Toltés alatt...
ZOLD fény — Feltdltve.

Az akkumulatort nem ajanlott teljesen liresen vagy teljesen feltoltve tarolni
hosszabb ideig.

Hogy maximalizalni tudd az akkumulatorod élettartamat, havonta egyszer
toltsd fel teljesen, kb. 8 éran at.

Karbantartas el6tt huzd ki az akkumulatort a konnektorbdl. A halézatra
csatlakoztatott roller szerelése rendkiviil veszélyes. Az esetleges aramiités
sulyos személyi sérliléseket és a roller meghibasodasat okozhatja.

Az akkumulatort felnyitni, kivagni, 6sszetorni, kilyukasztani vagy barmely mas
maodon szerelni szigoruan tilos, mivel az esetleges aramiités sulyos személyi
sérliléseket, valamint tlzet okozhat, tovabba veszélyes mérgez6 anyagok
szabadulhatnak fel.

Kizarodlag az eredeti INOKIM tdlt6t hasznald az akkumulator feltoltéséhez.

Az akkumulator szallitasanak feltételeit minden esetben tartsd be a helyi
rendeletek alapjan.




KOZPONTI VEZERLO

LCD KIELZO FUNKCIOK:

® Utazasi sebesség

® Tempomat

®* Megtett tavolsag

® Toltottségi szint

® Sebesség mod

® Hattérvilagitas

® Automata kikapcsolas

* Teljes megtett tavolsag

A VEZERLO GOMBJAI

Gomb

Be- és kikapcsolé gomb

= Gomb

Gazadd gomb




KOZPONTI VEZERLO

BEKAPCSOLAS
Nyomd hosszan a gombot a roller bekapcsolasahoz.

KIKAPCSOLAS
Nyomd 3 masodpercen keresztil a gombot a roller kikapcsolasahoz.

AUTOMATA KIKAPCSOLAS

Amennyiben semmilyen funkciét nem hasznalsz a rolleren, az 5 perc
elteltével automatikusan kikapcsol.

ELINDULAS, SEBESSEG SZABALYOZAS

Nyomd dévatosan lefelé a gazadd gombot a hivelykujjaddal. A kar 60°-ban
forog el, a teljes lenyomdasaval érheted el a maximalis sebességet.




KOZPONTI VEZERLO

SEBESSEG MOD
Ha bekapcsoltad a rollert
Az alap beallitas a Sebesség modot m mutatja. (jobbra fent)
Ezt awm és a = gombokkal tudod véltoztatni.

Sebesség mod: Ezzel a mdéddal szabalyozhatod a
maximalis sebességet a rolleren, hiszen akar

kezdéként, akar nagyobb tomegben sziikséged lehet &
a kontrollalt,lassabb haladasra. ;

® Sebesség madd 3: A maximalis sebesség 35 km/h

® Sebesség madd 2: A gazkar teljes lenyomasdval a roller csak ~70%-0s
sebességig gyorsul fel

® Sebesség méd 1: A maximalis sebesség 10km/h alatt marad

MENU BEALLITASOK
A bedllitasok kozott konnyedén navigalhatsz:
Belépés a menlibe: Nyomd egyszerre a gombokat 2 méasodpercig.
Ekkor a Mode 1 nyilik meg.
A modok kozott a gombbal tudsz valtani.
A kezdé képernyére valo visszatéréshez nyomd hosszan a gombot.
* LCD HATTERVILAGITAS

Ha a roller be van kapcsolva, az LCD kijelzé hattérvilagitasat a gomb lenyomva
tartasaval tudod be- és kikapcsolni.

Harom kilonb6z6 erdsségl hattérvilagitas kozul valaszthatsz.
Nyomd meg a gombot hogy a kivalaszd a neked megfelel6t (alacsony/kdzepes/erds).
A beallitasok elmentéséhez nyomd hosszan a gombot.
Roéviden nyomva a gombot a Mode 2 -be |ép at a mendi.
* SEBESSEG KORLATOZAS (MODE 2)

Gyari beallitas: 35 km/h maximalis sebesség. Lehetdséged van egyedi sebességkorlatokat
beallitani 6 és 35 km/h kozott.

A korlatozasi médok kozott a ésa = gombokkal tudsz valtani.
A bedllitasok elmentéséhez nyomd hosszan a gombot.
Roviden nyomva a gombot a Mode 3 -ba lép at a mend.



KOZPONTI VEZERLO

MENU BEALLITASOK

* TEMPOMAT (MODE 3)
A gyari bedllitas alapjan ez a funkcio ki van kapcsolva. (“N” jelzés a mdédon beliil)
A tempomat bekapcsolasahoz valts “Y”-ra a ésa = gombokkal.
A beallitasok elmentéséhez nyomd hosszan a gombot.

Roviden nyomva a gombot a Mode 1 -be lép vissza a mend.

® A MEGTETT TAVOLSAG VISSZAALLITASA

A legutébbi memaria visszaallitas 6ta megtett tavolsag kinulldazasahoz nyomd
hosszan a = gombot.

EGYEB JELZESEK

® TRIP: A legutdbbi memodria visszaallitas 6ta megtett tavolsag. ODO-ra valtani a
gombbal tudsz.

* ODO: A roller altal megtett tdvolsag a gyarbdl vald kigurulas 6ta (Uj/javitott
akkumulator esetén ez valtozik.)

* AKKUMULATOR TOLTOTTSEGI SZINT: Az aktualis toltottségi szint kijelzése.

* ERROR: Amennyiben a rendszer hibat észlel, kérjik azonnal keresd fel a helyi
markaszervizt segitségért.

TEMPOMAT

Amennyiben 10 mdsodpercnél tovabb ugyanazon sebességgel haladsz, a
tempomat automatikusan bekapcsol (amennyiben ezt engedélyezted
kordbban a Mode 3 -ban).

Ilyenkor elengedheted a gazkart, a roller tovabb fog gurulni, mikézben tartja a
sebességét.

Lassitashoz huzd meg valamelyik fékkart vagy nyomd le a gazkart ujra, igy a
tempomat automatikusan kikapcsol.

Mindig legyél rendkiviil 6vatos, ha a tempomat be van kapcsolva, mivel AZ UJJAD
LEVETELE A GAZKARROL NEM FOGJA LELASSITANI A ROLLERT!

llyenkor kénnyedén veszélybe sodorhatod magadat és a koriil6tted lévoket is.




BIZTONSAG

LIGHT 2

Mindig kovesd a helyi torvényeket és rendeleteket. Egyes orszagokban
kotelezo biztonsagi elGirasok vonatkoznak a kézlekedés ezen formajara.

Ezek ismerete és betartasa minden esetben a felhasznalo felelGssége.

GUMINYOMAS
A gyarilag el6irt guminyomas 2,75 — 3,5 bar.

BIZTONSAGI FELSZERELES

Mindig viselj bukosisakot. Vezetés kdzben a legtdbb sulyos baleset
fejsériiléssel jar, melyet meg lehet el6zni bukdsisak viselésével. Az LIGHT 2
vezetése kdzben feltétlen szlikséges a bukdsisak elGirasnak megfeleld,
rendeltetésszer( viselése.

MINDEN ELINDULAS ELOTT
Minden indulds el6tt ellenérizd a rollered dllapotat:

Szemrevételezd a rollert, hogy minden csavar és anya a helyén van-e és meg van-
e hidzva. A hibak, kopasok észrevétele a felhasznald felelGssége.

Ellenérizd az abroncsok allapotat, porgesd meg dket a levegében, hogy akadaly
nélkil forognak-e, nem ér-e hozzajuk egyik fék sem, illetve hogy szemiigyre tudd
venni az esetleges sériiléseket.

Ellendrizd a fékek allapotat.

Amennyiben barmiféle hibat észlelsz, azonnal keresd fel a helyi markaszervizt
segitségert.

TANACS

Ha gyorsitasz, délj kissé elére.

Ha fékezel, helyezd a testsulyod enyhén hatra.



VEZETESI TECHNIKA

BIZTONSAGOS VEZETES:

1. Ismerd meg az LIGHT 2-det miel6tt vezetni kezded. Probald ki hogyan
lehet iranyitani, tegyél dvatos, lassu fordulatokat és teszteld le a kellé
féktavolsagot mas és mas sebesség esetén.

2. Hogy kénnyedén elsajatithasd a LIGHT 2 vezetését, az els6 utad
mindenképp ismerds, akadalymentes, sik Uton tedd meg.

VEZETESI TECHNIKA:

Mielétt elindulnal, helyezd az eliilsé labad taposo rész elejéhez, a masik
labaddal tamaszkodj a foldon. Minden indulas el6tt gy6z6dj meg réla, hogy
tiszta eldtted a terep.

Az indulashoz I6kd magad el6re a foldon lévé labaddal. Ezt kdvetden
helyezd ezt a labad is a roller taposo részére a masik labad mogé és kézben
nyomd le a gazkart dvatosan. A testeddel délj kissé elére, hogy indulaskor a
gyorsulas miatt ne ess hatra - és a LIGHT 2-d mar gurul is.

Soha ne helyezd a testsulyod a kormanyoszlopra, vagy kapaszkodj bele, ha
gyorsitasz vagy lassitasz!

Tartsd a labaid egymas mogott (érdemes az elsé labat egyenesen tartani,
még a hatsot 70-90°-ban elforditva mogé helyezni, pont, mint
gordeszkazas kozben). Ez a pozicio adja a legjobb stabilitast menet kézben.

Megjegyzés

Az elektromos rollerezés, mint minden mds sport, magaban hordozza a
sérilések kockazatat. Ha az INOKIM-ot valasztottad tarsadul az utakon, az

ebbdl adddo teljes felel6sség és a velejard kockazat Téged terhel.
|

| Alapvetd fontossagu, hogy ismerd és megértsd a bizonsagi elGirasokat,

' valamint hogy e szabalyok szerint jarj el.



VEZETESI TECHNIKA

Fordulasok — A fordulasok az INOKIM rollerekkel olyanok, mint a
szorf/si/snowboard esetén. A kormanyoszlop és a vezetd teste minden esetben
parhuzamosan kell, hogy alljanak egymassal. Fordulas el6tt mindig bizonyosodi
meg réla, hogy a tiszta elStted az Ut és a kanyarodas biztonsagosan
véghezvihetd.

Fékezés — Helyezd a testsulyod hatra, igy a lassulds kézben fellépé eréket a
labaid vezetik majd el, nem pedig a kormanyoszlopot éri terhelés. Fontos
megtanulni a sulypont kdzépen tartdsat megdllas kdzben, kiilonben a vezetd
atesése a kormanyrud felett vagy akar a kormanyoszlop térése lehet az
végeredmény.




A LIGHT 2 KARBANTARTASA




A LIGHT 2 KARBANTARTASA

Imbuszkulcs készlet 19 mme-es villdskulcs

Fém felnikanalak Pumpa



AZ OSSZECSUKO MECHANIZMUS BEALLITASA

AZ INOKIM LIGHT 2 dsszecsukasa csupan egy pedal
labbal valé lenyomasaval elérheté.

Egyesek a konny(i 6sszecsukast értékelik, masok viszont egy feszesebb
rendszerd mechanizmusban biznak meg inkabb. E két elvaras azonban (ti
egymast, emiatt fejlesztettik ki az INOKIM LIGHT 2 6sszecsuko
mechanizmusat, ahol a felhasznald dontheti el, mit preferal inkabb.

Az 6sszecsukd mechanizmus finomhangolasi lehetGségének
készonhetden lehet konny( és feszes egyarant.

A kovetkezé oldalon bemutatjuk, hogyan tudod otthon beallitani az
osszecsukd mechanizmus feszességét.

Megjegyzés

AZ INOKIM rollereket szakértdk szerelték 6ssze. Az INOKIM LIGHT 2 vagy
annak alkatrészeinek barmilyen moédon térténd, a megadott eldirasoktol
eltérd javitasanak vagy kicserélésének kisérlete a roller sériilésével,
meghibasodasaval, valamint a gyartdi garancia elvesztésével jar.




- AZ OSSZECSUKO MECHANIZMUS BEALLITASA

Feszesebbre allitashoz:
Hasznalj 2,5 méretli imbuszkulcsot a kiilsé csavarok meglazitasahoz.(Kép 1)

Ezt kdvetSen egy 2 méretl imbusz kulccsal dvatosan hiuzd meg a képen latott
csavarokat. (Kép 2)

Teszteld le a mechanizmust, hogy megfelel6en feszes lett-e a rendszer. Ha
bel6tted a megfeleld erésséget, akkor visszacsavarhatod a két oldalsé csavart a
2,5 méret(i imbuszkulccsal. (Kép 3)

Lazitashoz:
Hasznalj 2,5 méretl imbuszkulcsot a kiilsé csavarok meglazitasahoz.(Kép 1)

Ezt kdvetGen egy 2 méretl imbusz kulccsal évatosan engedd kijjebb a képen latott
csavarokat. (Kép 2) Legyél nagyon dvatos, mert csak par mm-t lehet allitani,
nehogy kiessenek a csavarok a helylkrél.

Teszteld le a mechanizmust, hogy megfelel6en laza lett-e a rendszer. Ha bel&tted

a megfelel6 erésséget, akkor visszacsavarhatod a két oldalsd csavart 2,5 méret(
imbuszkulccsal. (Kép 3)

KIENGEDES SZORITAS




AZ OSSZECSUKO MECHANIZMUS BEALLITASA

Képl
Hasznalj 2,5 meretu lmbuszkulcsot
a kiils6 csavarok m_g_g ggltgsa__hoz____

Kep 2
Ovatosan lassan tekerd a megfelelo
iranyba a Iazrtashoz vagy a szoritashoz

Kép 3
Végezetiil hizd meg Ujra mmdket

oldalsocsavart ==———= —



A LIGHT 2 KARBANTARTASA

Hogy hozzaférj a hatso kerékhez, a motorhoz és a kabelekhez, hasznalj
egy pénzérmét és tekerd le a leveheté mlanyag burkolatokat.




A LIGHT 2 KARBANTARTASA

Az els6 kerék belsé cseréje:

A dobfék konnyedén kétfelé szedhetd, ahogy az alabbi kép is mutatja.

Abroncs

Dobfék perem

Kerék belsé 5
masik fele

Dobfék perem
egyik fele

Csavarok

A hatso kerék belsé cseréje:

A hatul elhelyezkedé motor is konnyedén kétfelé szedhetd, ahogy az alabbi
kép is mutatja.

Abroncs

/ Motor masik fele
Kerék belsé o

Motor egyik fele




Par sor a tervezo6tol
Gratuldlok azuj INOKIM LIGHT 2 rolleredhez.

Mikor belekezdtem a MYWAY és az INOKIM rollerek tervezésébe, elképzeltem
egy vilagot, ahol az utdkat csak nagy tavolsagok megtételére hasznaljak,
mikozben pillekdonnyd elektromos személyszallité jarmivek valnak az elsé szamu
utazasi eszk6zzé a varosi kornyezetben.

Hat év tervezés és tovabbi négy év INOKIM Quick eladas utan eldalltunk az uj
INOKIM LIGHT 2 modellel, ami még kénnyebb jarmlivet, gyorsabban és
konnyebben 6sszecsukhatd / kinyithatd megoldast, nagyszerd élményt és
kiemelked6 formavilagot kinal.

Az INOKIM Light 2 modellt azért hoztuk létre, hogy szerves része lehessen az
életednek.

Orémmel mutatjuk be az Gj INOKIM LIGHT 2 modellt, az INOKIM termékcsalad
legkdnnyebb jarmivét, mely a lehetd legjobb vezetési élményt nydjtja szamodra.
Azért hoztuk létre ezt a modellt, hogy haszndlatat zékkenémentesen illeszthesd
be mindennapjaidba.

Elvezd, de vezess évatosan, hogy mindig biztonsagban hazaérj.

Riccardo Nimrod Sapir
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